
RM 847
EMPAQUETADURA 
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Calle 5 Mz. “K” Lote 2B, Asociación Industrial Las Ver�entes - Villa El Salvador - Lima 42 - PERÚ

PROPIEDADES:

MATERIA PRIMA:
Ÿ Hilos de Fibras de PTFE

NOTAS:
La empaquetadura RM 847 forma 
p a r t e  d e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s 
d e s� n a d o s   p a ra  a p l i ca c i o n e s 
DINÁMICAS tanto con bombas 
centrifuga o de origen reciprocantes y 
aplicaciones ESTÁTICAS.

PRESENTACIONES:
Desde ¹/₈" hasta 2 ³/₈" y todas las 
medidas en mm en can�dades 
m í n i m a s  d e  2 . 5  K g  ó  5  K g 
dependiendo de la medida.

APLICACIONES:
Ÿ Válvulas, secadores de vacío,

reactores, mezcladores, ejes de
bombas de baja velocidad.

LÍQUIDOS DE TRABAJO:
Ÿ Sustancias corrosivos: Ácidos y

Básicos.
Ÿ Agua industrial, residual y agua

de mar.
Ÿ Agua potable, agua caliente y

agua de producción y productos
alimen�cios.

Ÿ Vapores, gases ácidos, oxígeno,
nitrógeno e hidrógeno.

Ÿ Hidrocarburos volá�les, grasas,
vapores solventes, nitrilos y
similares.

DESCRIPCIÓN:
Empaquetadura trenzada cuadrada 
construida en su totalidad teniendo 
como base hilos de fibras de PTFE 
virgen en estado seco, cuyas fibras 
expandidas contribuyen a fabricar un 
empaque de  manera que la estructura 
formada posee caracterís�cas que 
proporcionan una alta maleabilidad y 
un bajo coeficiente de fricción, lo que 
permite al empaque una interacción 
que no desgasta el eje en el cual es 
instalado, esta empaquetadura es 
fabricada con hilos aptos para el 
trabajo y contacto con sustancias y 
procesos des�nados con la industria 
alimen�cia.


