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CONTROLES DE FLUIDOS Y AISLAMIENTOS TERMICOS S.A.
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DESCRIPCION:

Empaquetadura trenzada cuadrada
construida en su totalidad teniendo
como base hilos de fibras de grafito en
su forma expandido SIM; lo que
produce un empaque de facil
instalacion y dota al empaque de una
adaptacion muy favorable en el eje
donde este trabajando, ya que se

amolda a este si se encontrara dafiado i 7]
en un grado menor, la estructura
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RM 866

formada en el trenzado y la naturaleza S
EMPAQUETADURA de los hilos que conforman el PROPIEDADES:
empaque le permite resistir elevadas
DE GRAFITO temperaturas y altas velocidades vy
EXPANDIDO SIM responde de manera favorable ante la T

interaccion de acidosy bases.
300 bar

4350 PSI
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PRESENTACIONES: 30 bar
Desde %" hasta 2 3" y todas las 435 Psl
medidas en mm en cantidades pH
minimas de 2.5 Kg 6 5 Kg ok k
dependiendo de la medida. 100 bar

1450 PSI
MATERIA PRIMA:

NOTAS: » Hilosde Fibras de Grafito Expandido.

La empaquetadura RM 866 forma
parte de nuestros productos
destinados para aplicaciones
DINAMICAS tanto con bombas
centrifuga o de origen reciprocantes y
aplicaciones ESTATICAS.

APLICACIONES:

* Bombas centrifugasy rotatorias,
sopladores de hollin, agitadores,
reactores, refinadores.

e En Equipos reciprocantes
debera efectuarse asistencia
técnica de fabrica.

LiQUIDOS DE TRABAJO:

o Acidos, soda caustica, agua
caliente, vapor, agua de
sentinas, aceites, grasas,
salmueras potdsicas,
hidrocarburos y otros excepto el
acido nitrico fumante o
sustancias fuertemente

oxidantes.
v @;
7828
Fax: (51-1) 718-4456 / Teléfono: (51-1) 713-0002

VERITAS

B Ua

Email: sales@cofasa.biz / Web: www.cofasa.biz
Calle 5 Mz. “K” Lote 2B, Asociacion Industrial Las Vertientes - Villa El Salvador - Lima 42 - PERU



